klima Klimabonus-Beihilfen fiir
agence die Dammung der AuRenfassade

Aligemeine Fordern Sie ein Angebot von einem Fachbetrieb an. Nachfolgend finden Sie
Anforderungen eine Zusammenfassung der Anforderungen, die lhr Handwerker in seinem
Angebot beachten muss, damit Sie von den staatlichen Klimabonus-Beihilfen

profitieren kénnen.

P Hier finden Sie die
BZJ Liste der von Klima-

Agence zertifizierten Minimale Dicke der Dammung: 15 cm
Handwerker: klima- bei einer Warmeleitfahigkeit von 0,035 W/(mK)
agence.lu/de/certified-

handwerker

Die Mindestdicke der Dammung hangt von der Warmeleitfahigkeit des
Materials ab und kann daher wie folgt variieren:

Dammstarke [cm]
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0,032 0,035 0,037 0,042

Warmeleitfahigkeit [W/(mK)]

-
A.nforderungen an Fossiler Démmstoff
d'? Wahl des — Der Umweltindex |___, liegt unter 50 Ul6/m?
Dammstoffes - Bei einem Antrag auf ,Grundsatzvereinbarung®, der ab dem 01.01.2024

eingereicht wird, muss der fossile Dammstoff zu mindestens 50 % aus
recycelten Materialien bestehen.

Mineralischer Dammstoff
— Er muss zu 100 % aus mineralischen Materialien (einschliesslich Putz) bestehen
— Der Umweltindex |, betragt maximal 23,7 ul6/m?
- Die mineralische Dammung wird gréRtenteils demontierbar befestigt
(mit Ausnahme des Putzes).

Okologischer Dammstoff

- Er muss zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen

— Der Umweltindex |__,, betragt maximal 23,7 Ul6/m?

- Die 6kologische Dammung wird ausschlieRlich demontierbar befestigt
(mit Ausnahme des Putzes).

-



https://klima-agence.lu/de/certified-handwerker

Zus?tZI'Che Vor der Durchfiihrung der Renovierungsarbeiten muss die Umweltverwaltung ihre

Bedingungen ,Grundsatzvereinbarung” geben

- auf der Grundlage einer Energieberatung durch einen zugelassenen Berater
oder

— far ein einzelnes Bauelement auf der Grundlage der Begleitung durch einen
zugelassenen Berater oder einen zugelassenen Handwerker.

Hier finden Sie die Liste
der von Klima-Agence
zertifizierten Berater:

klima-agence.lu/de/
certified-berater

Mehrv:ertsteuersatz Zusatzliche Klimabonus-Beihilfen
von 3 % Fur Renovierungsarbeiten zahlen Sie einen stark ermafigten Mehrwertsteuersatz
von 3 % anstelle der Ublichen 17 % bis zu einer Gesamtsteuerermafigung von
50.000 €. Der Handwerksbetrieb, der die Arbeiten ausfiihrt, wendet den stark
. ermalfligten Satz direkt auf Bau- oder Renovierungsarbeiten an.
P Alle Bedingungen
WY rinden Sie auf Das Wohngebdude muss mindestens 10 Jahre alt sein.

guichet.lu unter

diesem QR-Code. : . : T .
: @ Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klima-Agence-Hotline unter

8002 11 90 von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr.

-

Klima-Agence G.I.E. ’-;‘ :_El

2, Circuit de la Foire Internationale o
L-1347 Luxembourg ELEF—:%

T.+35240 66 58 Fur weitere Informationen tiber die
R-C-S- I_.uxembourg C84 Klimabonus-Férderung fiir die DAmmung der
info@klima-agence.lu AuRenfassade scannen Sie den QR-Code.

klima gg Shaping our future together
agence


https://klima-agence.lu/de/certified-berater
https://guichet.public.lu/de/citoyens/aides/logement-construction/aides-indirectes/remboursement-tva-taux-reduit.html
https://aides.klima-agence.lu/details/400?lng=de

